— Volvo Cars kan sanka komponentvikten med 80 procent
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Att utveckla ett verktyg anpassat for en av Volvo Cars
sarskilt utvald karosskomponent i kolfiberkomposit. Till
skillnad fran ett traditionellt platpressverktyg s& méste
verktyg for tillverkning av kompositkomponenter héllas
varmt under processen.

RESULTAT

AP & T (Automation, Presses & Tooling) har med hjalp

av Uddeholm hittat ett f6r sammanhanget fungerande
verktygsstal dar manga sméa varmeelement placerats i hél
som borrats i verktyget. Volvo Cars kan nu arbeta vidare
med att etablera hégvolymsproduktion i komposit pa
utvalda komponenter och dven AP & T har tagit ett stort
steg for att mota efterfragan inom komposittillverkning.

Komponenten i kolfiberkomposit
ingdr i karossens bakre del.

UTMANINGEN AR KOMPOSIT I STOR SKALA Volvo Cars ir ledande inom

lattvikt nir det giller stora bilmodeller, men redan etablerade tekniklésningar

f6r viktminskningar maste kompletteras med kompositlosningar for att fortsitta
minska utslippen av koldioxid. Komposit kan ge en viktminskning f6r en enskild
fordonskomponent pa upp till 80 procent och utmaningen ir att implementera
processen i en storre skala och fa ekonomi i tillverkningen genom automatisering
fullt ut. Strukturella kompositer i kolfiber dr dyrt, men priset pa rdvaran vintas
sjunka de kommande édren vilket skapar stérre férutsittningar.

Inom ramen for utvecklingsprojektet Triple Use har tva av Sveriges strategiska LlGHTer — En natione” bl’anSChﬁVerSkridande Iéttviktsagenda
innovationsprogram Innovair och Lattvikt samverkat med fokus pa demonstratorer/

testanlaggningar for lattviktskomposit. Innovationsprogrammen finansieras av
VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.



