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Trendspaning:  
Frågor från företag…

Hälsa och arbetsmiljö

Kostnad

Alternativa lim produktionen

Provning styrka och livslängd

Process

Fogutformning och konstruktion

Kvalitetssäkring

Ren yta för limning

Demontering

Reparation

m.m



Forskningsområden för limning är som klädmodet!

• Från naturmaterial till syntet – och tillbaka igen

• Tidigare var fokus på att limmet skulle sitta för evigt. Nu går trenden 
mot "debonding on demand" – lim som kan lossas när en produkt ska 
återvinnas.

• Analoga testmetoder  och nu är Digitala och beräkningsbaserade metoder. 
För konstruktioner och material används allt oftare integrerade digitala 
lösningar: Digitala tvillingar och AI  m.m

Mode går i cykler innebär att stilar, plagg och trender från tidigare 
årtionden regelbundet återkommer i det samtida modet, ofta med en 
modern twist.



Forskningsområden

Design och Sammanfogning

• Simulering  applicering och montering

• Mixfogning (Mulitmaterial design)

• Multifunktion 

• Automatiserad limning

Hållbarhet och Miljö
• Miljövänligare lim Fosil och PFAS fria lim

• QA och QC [In-line och produkt]

Kvalitetskontroll och Digitalisering
• QA och QC [In-line och produkt]

• Kommunikation mellan utrustningar i produktion 

• Datainsamling→AI



PFAS polyfluorerade alkylsubstanser. 

Varför PFAS används i lim

• Förbättrad vätbarhet: PFAS kan öka limmets förmåga att sprida sig jämnt 
och fästa bättre.

• Vatten- och oljeavvisande egenskaper: Ger limmet extra hållbarhet och 
motståndskraft mot fukt.

Ingår vanligt vis inte i epoxi och PUR-limmer. Dock kan PFAS användas i speciella 
formuleringa för att förbättra vissa egenskaper.

För lim som är högpresterande applikationer, där extrem kemikalie- eller 
temperaturresistens krävs, kan mer specialiserade limformuleringar innehålla 
PFAS. 
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Källa: Atlas Copco International



Hör gärna av er med alla era 
frågor rörande lim till oss.
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”Från Kontakt till Funktion”



Automatiserad Två komponents limning

Frågan drivs av 
- Omställning energilagring Batteri, Solfångare Vätgas

Svårigheter!

När det kommer till 2K så är det nog 60-70% 
applicerings/utrustningsfrågor som påverkar resultatet i 
kvaliteten av fogen och förbandet.
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Ny Testutrustning 
för limning!

Nu  i HJT på RISE…

Aplicator Levererar!

Hybrid Joining Testbed



Material som är på ”G”

• Aluminium
Plåt, Gjutprodukter, Profiler

• Magnesium

• Koppar

*********************************

• Termoplaster

• Kompositer
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